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Skru op for det varme vand
0g ned for varmeregningen
Udsugning og varmt brugsvand
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VGU 250 Sol fra Nilan er det oplagte valg i baliger, hvor der primeert er behov for udsugning og

varmt bruegsvand, fxisommerhuse. Det kompakte anleee byder pad hejeffektiv varmegenvinding

- hvilket afspejles i en lavere varmeregnineg.
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@nsker du udsugning med hejeffektiv varmegen-
vinding og produktion af varmt brugsvand, er VGU
250 5Sol detideelle valg. Anleegget sugerden varme
fugtige luft ud fra blandt andet kekken, badevarelse
ogbryggersogfjernerdermedstevpartikler, fugt
oglugte fraboligen. Energien fraudsugningsluften
genanvendes til at producere varmt brugsvand sa ef-
fektivt, at anleegeet kunbruger 1/3 af den energien
traditionel vandvarmer vil skulle bruge.

VGU 250 Sol bestar af en 230 liter varmtvandsbehol-
dersamten4-trinsstyret ventilator, der kan udsuge
op til 325 m3/h. Varmtvandsbeholderen erindvendigt
belagt bdde med et 2-lags glasemalje og en offer-
anode, for at give en optimal korrosionsbeskyttelse
og ege beholderens levetid. Anlegget leveres med
enekstravarmespiral og kandermed kombineres

med solfanger, alie, gas, fijernvarme eller anden form
for breendsel og dermed ege produktionen af varmt
brugsvand.

VGU250Sol haretlavtenergiforbrug, lang levetid og
laveinstallationsomkostninger - og kraever ikke mere
plads end et almindeligt hejskab.

Tilbehar

¢ Sikkerhedsgruppe
e Anaode
* G4 pladefilter til indbygning
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Bolig Aktiv
varmesgenvinding

Produktion af
varmt brugsvand

| VGU 250 SOL BY NILAN

TEKNISKE DATA

Tekniske specifikationer

Malskema

Dimensioner (BxDxH) 600 x 600 x 1810 mm

Alle mal erimm.

600

Vst 140ke

.

Aluzink stélplade,

PlatEpE kelinet hvid pulverlak RAL9016

1810

2160 5 i O @160
Afkastluft | Fraluft

Varmetab kabinet 3,07 W/K
Kanaltilslutninger 0160 mm
Kondensafleb PVC, 220
Forsyningsspanding 230V, 50 HZ
Max. optagen effekt / stram 180W/1,6A
Teethedsklasse P31
Standby effektforbrug 1w
Omsgivelsestemperatur 0/+40°C

Kapacitet

Max Pakapacitet af standardanlaeg, P, . som
funktion af volumenstrem g, ved 4 driftstrin.
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COP (Juft-vand)

Varmeeffektfaktor COP og varmeeffekt Q  pa
brugsvand som funktion af volumenstremmen g,
ved en beholder temperatur pd 40°Celler 50°C og
fralufttemperaturt,, =20°Chht. EN255-3.
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Lyddata

LydeffektniveauetL,, falder med faldende
luftmengde og faldende modtruk.

LydtryksniveauvetL ,iengiven afstand vil afhaenge
af de akustiske forhold pdinstallationsstedet.

Lydeffektniveau (L)
Oktavband - Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Total +2 dB(A)
Overflade - dB(A) 48 46 38 35 29 35 50
Fraluft - dB(A) 49 54 57 56 57 57 63

COP[-]



INFORMATION FRAA TIL Z

Nilan udvikler og producerer energivenlige ventilations- og varmepumpelesninger af hajeste kvalitet,

der sikrer et godt indeklima og lavt energiforbrug under sterst mulig hensyntagen til miljeet. For at gere
alle byggeprocessens faser s& nemme som muligt - fra lesningen vaelges til den projekteres, monteres og
vedligeholdes - har vi udarbejdet en raekke informationsmaterialer, der kan downloades fra www.nilan.dk.

Brochure

Generel information
om lesningen og de
fordele, der knytter
sig til den.
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Nilan A/S

Nilanvej 2

8722 Hedensted
Danmark

TIf. +4576752500
Fax +4576752525
nilan[@nilan.dk
www.nilan.dk

PRODUKTDATA
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Montagevejledning
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Produktdata

Tekniske
informationer, der
sikrer et korrekt
valg af lesning.

®

Montagevejledning

Uddybende vejledning
iinstallation og
indregulering af
lesningen.

Brugervejledning

Uddybende vejledning
i indstilling af lasningen
for optimal daglig drift.

Beseg os pa www.nilan.dk, hvor du kan leese
mere om vores virksomhed og lasninger,
downloade yderligere informationsmateriale
og finde den na@rmeste forhandler.

Tegningsmateriale

Nilan stiller gerne
2D CAD-tegninger
til r&dighed for
projektering med
lasningen.

Nilan A/S patager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykt informationsmateriale - eller for tab eller skader som felge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmaessigheder i materialet

eller andre arsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgdende varsel at foretage @ndringer af produkter og informationsmaterialer. Alle varemaerker tilherer Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.
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